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สาย  LAN ที่ ท าการติ ดตั ง้แ ล้วไม่ ได้มาตรฐาน  ก็
เปรียบเสมือนกับการสร้างถนนที่ไม่สามารถแบกรับรถที่
ต้องการบันทุกน า้หนักที่มาก ๆ หรือรถที่ ต้องการวิ่งด้วย
ความเร็วสงู ๆ ได้  

ในเร่ืองของระบบเครือขา่ยแล้ว การตัง้สาย LAN ที่ไมไ่ด้
มาตรฐานก็ท าให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาเช่นกัน 
อาทิเช่น การที่เคร่ือง Client ไม่สามารถเช่ือมต่อที่ความเร็ว 
1000Base-Tx ได้, เกิดปัญหา Retransmit, CRC Error ขึน้
ในระบบ, ปัญหาการเช่ือมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง , หรือ PoE 
Switch ไมส่ามารถท างานได้ เป็นต้น 

ดังนัน้ หลังการติดตัง้สาย LAN ใหม่ หรือแม้แต่สาย 
LAN ที่มีการติดตัง้ใช้งานอยู่แล้ว จึงควรได้รับการทดสอบ
และตรวจรับรองคุณภาพ (Certify) เพื่อเป็นการรับประกัน
คุณภาพของระบบสาย LAN ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สาย
เคเบิล้, Outlet, Patch Panel มีคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน 
รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ ท าการ
ติดตัง้ระบบสาย LAN เช่น การต่อสาย , การคลายเกลียว
บริเวณ Outlet หรือ Patch Panel ที่มากเกินไป, การดึงสาย

ด้วยแรงดงึมากเกินไป, การติดตัง้สายที่มีความยาวมากกวา่ที่
มาตรฐานก าหนด  

ซึ่งผลการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทัง้หมด สามารถ
ท ารายงานผลการทดสอบว่าผ่านตามมาตรฐาน TIA, ISO 
หรือ Application ที่ระบใุห้ทดสอบหรือไม ่

 

DSX-600 Cable AnalyzerTM 
เคร่ืองทดสอบและรับรองคณุภาพสาย LAN ที่สามารถ

ออกรายงานผลการทดสอบได้ ในราคาที่เหมาะสม ที่มา
พร้อมกบัความเร็ว ประสิทธิภาพและความถกูต้องในการวดั 
ออกแบบมาส าห รับกลุ่ม ผู้ ติ ดตั ง้และทดสอบระบบ
สายสัญญาณ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กที่ต้องการสร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจ เพื่อสามารถเทียบชัน้กับบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่กวา่ โดยมีคา่ใช้จ่ายเร่ิมต้นท่ีถกูกวา่  

โดยตวัเคร่ืองสามารถรองรับการทดสอบและท ารายงาน
ผลการทดสอบ ได้ถึงตัง้แตส่าย Cat 3/Class C ไปจนถึงสาย 
Cat6A/Class EA ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ ส าหรับผู้
ติดตัง้และท ารายงานผลการทดสอบ เนื่องจากการติดตัง้สาย 
Cat5E, Cat 6, Cat 6A มีความต้องการในการติดตัง้มากกว่า
สาย Class F, Class FA ซึ่งมีการติดตัง้ไม่มากนกัในประเทศ
ไทยและในส่วนของสาย Cat 8 ในปัจจุบนัยงัไม่มีสาย Cat 8 
เข้ามาจ าหนา่ยในประเทศไทย  
 

 
 

ท ำไมถงึต้องท ำกำรทดสอบ 
ระบบสำยสัญญำณที่ท ำกำรตดิตัง้ 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสาย LAN หรือใน
บ้าน เรามักจะ เรียกว่า  ก ารท ารายงานผลการติ ดตั ง้
สายสัญญาณ (Cable Test Report) เป็นการตรวจสอบ
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ระบบสาย LAN ที่ท าการติดตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
คณุภาพของสายสญัญาณที่ท าการ การตรวจสอบสายเคเบิล้
ที่ท าการติดตัง้, Outlet, หวั RJ-45, สาย Patch Cord รวมถึง
ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ติดตัง้ เช่น การต่อสายเคเบิล้ที่ไม่
ถกูต้อง, การดึงสายด้วยแรงดึงมากเกินไป, การคลายเกลียว
สายบ ริเวณ  Outlet ห รือ  Patch Panel มากเกินไป  โดย
ตวัเคร่ืองจะมีค่า Test Limit เช่น TIA Cat 6A Channel, TIA 
Cat 6A Permanent Link, ISO11801 Channel Class Ea, 
ISO11801 PL2 Class Ea, 1000Base-t เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ท า ก า ร
ทดสอบเลือกค่าพารามิ เตอร์ส าหรับการทดสอบระบบ
สายสัญญ าณ ที่ ท าการติ ดตั ง้  เช่ น  WireMap, Length 
Resistance, Insertion loss, Return Loss, NEXT, PS 
NEXT, PS NEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F 
ท าการเปรียบเทียบค่าที่ วัดได้ว่าผ่าน หรือไม่ผ่านตาม
มาตรฐานก าหนด แล้วจึงน าผลการทดสอบไปท ารายผลการ
ทดสอบให้กบัทางลกูค้า 
 

วิธีกำรทดสอบ 
ตามมาตรฐาน TIA และ ISO/IEC มีการหนดวิธีการ

ทดสอบสาย LAN ไว้ 2 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กำรทดสอบแบบ Channel Link  
จะเป็นการทดสอบแบบ End to End ซึ่งจะรวมเอา

ความยาวของสาย Patch Cord ที่ท าการทดสอบเข้ามาด้วย 
แต่จะไม่รวมการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างหัว RJ-45 
กับ Outlet หรือ Patch Panel เข้าใปในผลการทดสอบ มี
ความยาวของสายไม่ เกิน  100 เมตร ถ้าท าการเลือก
มาตรฐานการทดสอบเป็นแบบ TIA 
 

2. กำรทดสอบแบบ Permanent Link  
เป็นการทดสอบตั ง้แต่  Outlet ตั ง้แต่  Patch Panel 

จนถึง Outlet ซึ่งจะมีการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างหัว
ข อ ง  Permanent Link กั บ  Patch Panel แ ล ะ หั ว ข อ ง 
Permanent Link กับ Outlet ว่าเป็น Category เดียวกันกับ
สาย LAN ที่ท าการติดตัง้ หรือไม ่เพราะในการติดตัง้สาย Cat 
6 หรือ Cat 6A ผู้ผลิตแนะน าให้ใช้ผลิตภณัฑ์เดียวกนัในการ
ติดตัง้ การทดสอบแบบ Permanent ความยาวของสายต้อง
ไม่เกิน 90 เมตร ถ้าท าการเลือกมาตรฐานการทดสอบเป็น
แบบ TIA 

 
 
 
 
 
 

 
 

DSX-600 มี Permanent Link Adapter และ Channel 
Adapter เพ่ือรองรับการทดสอบท้ัง 2 แบบ 
 

สำมำรถตัง้ค่ำตัวเคร่ืองได้อย่ำงรวดเร็ว 
เคร่ือง DSX-600 จะมีการตัง้คา่ตวัเคร่ืองในรูปแบบใหม ่

ช่ือว่า ProjX Management System ที่ จะช่วยให้ผู้ ใช้งาน
สามารถท าการตัง้ค่า Project และวิธีการทดสอบได้ง่ายและ
รวดเร็ว ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้จากการตัง้ค่า Test 
Limit ผิดพลาด เพราะถ้าท าการตัง้ค่า Test Limit ผิดพลาด
อาจจะต้องท าการทดสอบใหม่ทัง้หมดซึ่งจะท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่าย ซึ่งทาง Project Manager สามารถท าการ
สร้างวิธีการทดสอบให้เรียบร้อยกอ่น หลงัจากนัน้ Techical ก็
เพียงแตเ่ลอืก Test Setup ให้ถกูต้อง  
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ในกรณีที่ในโครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองจ านวน
มาก ๆ Project Manager สามารถท าการโอนย้ายการตัง้ค่า
ไปยังเค ร่ืองอื่น  ๆ  ผ่านทาง USB Flash Drive ห รือทาง 
LinkWare Live ได้  
 
 
 

รองรับกำรทดสอบได้ถงึสำย Cat 6A/Class EA 
DSX-600 สามารถรองรับการทดสอบความที่ถ่ีใช้ใน

การวิเคราะห์และทดสอบสูงสุดที่  500MHz โดยสามารถ
รองรับมาตรฐานการทดสายและวิเคราะห์สายตามมาตรฐาน 
TIA Category 3, 4, 5, 5e, 6, 6A แ ล ะ  ISO/IEC Class C 
and D, E, EA พ ร้อมทั ้ง  Permanent Link Adapter แล ะ 
Channel Adapter ที่สามารถรองรับการทดสอบได้ถึงสาย 
Cat 6A/Class EA 
 

ลดควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรตัง้ค่ำ   
DSX-600 มีหน้าจอเป็นแบบสมัผสั ขนาด 5.5 นิว้ และ

ลักษณะการใช้งานจะอยู่ ใน รูปแบบสัมผัสบนหน้าจอ 
เหมือนกับอุปกรณ์ Smart Phone โดยทั่วไป ท าให้ผู้ ใช้งาน
สะดวกและง่ายในการเรียนรู้ อีกทัง้ยงัมีการปรับเปลี่ยนการ
ตัง้ค่าตวัเคร่ืองเป็นแบบ Project X ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบ
เป็นไปได้อยา่งง่ายดาย 
 

ช่วยลดเวลำในกำรทดสอบ 
DSX-600 ใ ช้ เว ล า ใน ก า รท ด ส อ บ ส า ย สัญ าณ 

Cat6/Class E ด้ วย เวล า เพี ย ง  9 วิ น าที  แล ะทดสอ บ
สายสญัาณ Cat6A/Class EA เพียง 10 วินาที ซึ่งในโครงการ
ขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง กระบวนการในการทดสอบมกัจะ
อยู่ในขัน้ตอนสุดท้าย การที่เรามีเคร่ืองทดสอบที่สามารถ
ทดสอบได้เร็วท าให้เราสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่
อาจจะถูกปรับในกรณีที่ไม่สามารถท าการทดสอบได้ทนัใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

 

 
 
ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บผลกำรทดสอบ 

DSX-600 มีหน่วยความจ าภายในตัวเคร่ืองที่สามารถ
จัดเก็บผลการทดสอบสาย Cat6A ได้ถึง 12,000 ผลการ
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ทดสอบ อีกทัง้ยงัสามารถท าการ Export ผลการทดสอบไป
ยงั Trump Driver หรือ LinkWare Live ได้ 

 
มีระบบช่วยวเิครำะห์ผลกำรทดสอบในกรณีที่ 
ระบบสำยสัญญำณที่ตดิตัง้ ไม่ผ่ำนผลกำรทดสอบ 

DSX-600 มีระบบช่วยวิเคราะห์และแนะน าวิธีการแก้ไข 
ในกรณีที่สายไมผ่่านผลการทดสอบ เช่น HDTDX ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากค่า NEXT ไม่ผ่านและ HDTDR ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากค่า Return ไม่ผ่าน ซึ่งจะ
ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึน้ 

 

 
 

 
 

ภาพตวัอย่าง สายทีค่่า NEXT ไม่ผ่านต้องแก้ไขด้วยการ  
Re terminate Patch Panel ใหม่ทางด้านต้นทาง 

 

 
 

 
 

ภาพตวัอย่าง สายทีค่่า Retruen Loss เกือบไม่ผ่าน 
เนือ่งจากมีการต่อสายมากเกินไป 

 

LinkWare Live  
 

 
 

LinkWare Live จะเป็น Clould-base service เพื่อที่จะ
ช่วยให้ทาง Project Manager สามารถท าการบริหารจดัการ
โครงการ, การตัง้ช่ือ Cable ID, การตัง้ค่า Test Setup, การดู
ผลการสอบได้จากที่ไหนก็ได้ ที่สามารถเช่ือมต่อกับระบบ 
Internet โดย Project Manager ใช้ LinkWare Live เพื่อช่วย
ในการบริหารจดัการโครงการ ดงันี ้
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1. Project Manager สำมำรถก ำหนดค่ำ 
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ, สถานะของโครงการ 

รายละเอียดของโครงการ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ วนัในการเร่ิมทดสอบ
และวนัสิน้สดุ, การตัง้ตวัเคร่ืองและ Cable ID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Project Managner สำมำรถตัง้ค่ำ Test Setup  
เช่น ทดสอบสาย Copper, ชนิดของสายสญัญาณ (Cat 

6A U/UTP), คา่ Test Limit, คา่ NVP, Outlet Configuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Project Manager สำมำรถก ำหนดค่ำ Cable ID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ทำงฝ่ัง Technical สำมำรถเชื่อมต่อกับ Personal 
Hotspot หรือ Wireless Networks 

โดยท าการต่อสาย LAN เข้าที่พอร์ต RJ-45 ที่ตวัเคร่ือง 
หรือท าการต่อ USB Wi-Fi Adapter ซึ่งจะมีรุ่นที่รองรับและ
สามารถหาซือ้ได้ เช่น TP-Link TL-WN725N และ EDIMAX 
EW-7811Un  
 

 
 

 
 

5. Sign In ไปยงั LinkWare Live เพื่อ Sync ข้อมูล 
เคร่ือง DSX-600 จะท าการ Sync ข้อมูล เพื่อดึงการตัง้

ค่ า โค รงการและการตั ง้ค่ า  Test Setup ที่ ทาง  Project 
Manager ท าการตัง้คา่ผา่นทาง LinkWare Live 
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6. หน้ำจอแสดงผล Sync ข้อมูล 
หลงัจากที่เคร่ือง DSX-600 ท าการ Sync ข้อมลู 

 

 
 

 
 

7. Technical สำมำรถเร่ิมท ำกำรทดสอบ  
1) ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่าน 
ผลการทดสอบที่ตวัเคร่ืองจะขึน้หน้าจอให้เลือกอยู ่

2 ทาง คือ  
- TEST AGAIN เพื่อท าการทดสอบอีกครัง้ 
- FIX LATER เพื่อบันทึกช่ือ Cable ID ก่อนแล้ว

ค่อยกลบัมาแก้ไขทีหลงั ซึ่งจะช่วยให้ Technical ไม่ต้องไป
จดว่า Cable ID ไหนทดสอบแล้วไม่ผ่านบ้าง และหลงัจากที่
ท าการแก้ไข Technical ก็สามารถกดที่ TEST AGAIN อีก
ครัง้ แล้วบนัทกึซ า้ได้ 
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2) ในกรณีที่ผลการทดสอบผ่าน 
สามารถท าการเลอืก Cable ID แล้ว SAVE ได้ทนัที 
 

 
 

 
 

8. สำมำรถ SYNC เพื่อ Export ผลกำรทดสอบ 
หลังจากที่ Technical ท าการทดสอบเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ก็สามารถกดปุ่ ม SYNC เพื่อท าการ Export ผลการ
ทดสอบไปยงั LinkWare Live ได้ 
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9. สำมำรถดูผลกำรทดสอบผ่ำนทำง LinkWare 
Live 

Project Manager สามารถท าการดผูลการทดสอบผา่น
ทาง LinkWare Live โดยการเช่ือมตอ่ผา่นทาง Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. สำมำรถ Download ผลกำรสอบลงมำยัง PC 
หรือ Notebook ได้ 

ใน ก รณี ที่  Project Manager ต้ อ งก า ร  Download 
รายงานผลการสอบจาก LinkWare Live ลงมายงั LinkWare 

ที่ ติ ด ตั ง้อยู่ ใน เค ร่ือ ง  PC ห รือ  Notebook ขอ ง  Project 
Manager ก็สามารถท าได้ โดยเลือกไปที่เมนู File -> Import 
From -> LinkWare Live ก็จะปรากฏหน้าจอให้ท าการ Sign-
In โดยใช้ Username และ Password เดียวกับที่ Login เข้า
ไป LinkWare Live 
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คุณสมบัติของเคร่ือง DSX-600 
• รองรับความถ่ีที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ

สูงสุดที่  500MHz ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสาย Cat 
6A/Class EA  

• รองรับมาตรฐานการทดสอบและวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน Class D/E/EA และ Cat 5e/6/6A  

• ความแม่ น ย า ในการทดสอบและวิ เค ราะ ห์
สายสญัญาณ เป็นไปตามาตรฐาน ISO 

• มีหน่วยความจ าภายในที่สามารถจัดเก็บผลการ
ทดสอบได้ถึง 12,000 ผลการทดสอบ ส าหรับสาย Cat 
6A/Class EA  

• LinkWare Software เพื่อใช้ในการท ารายงานผล
การสอบ ได้ทัง้แบบ PDF 

• LinkWare Live ระบบ Could Base Serviceเพื่อท่ี 
จะให้คณุสามารถบริหารจดัการผลการทดสอบจากที่ไหนก็ได้
ทกุที่ ทกุเวลา ท่ีสามารถเชื่อมตอ่ระบบ Internet ได้  
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 ตำรำงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำง DSX-600, DSX-5000, DSX-8000 
 

Feature DSX-600 Versiv DSX-5000  
Desctiption Essential Cat 6A,  

Class EA copper test 
Essential Cat 6A,  

Class EA copper test 
 

รองรับกำรทดสอบสำย  
Cat3-Cat6A 

   

Class FA    
Cat 8 Class I/II    
Maximum Frequency 500MHz 1000MHz 2000MHz 
Autotest Time 10 วินาที Class EA/Cat6A 

9 วินาที Calss E/Cat 6 
10 วินาที Class EA/Cat6A 

9 วินาที Calss E/Cat 6 
16 วินาที Class 8/Class I/II 
8 วินาที Class EA/Cat6A 
7 วินาที Calss E/Cat 6 

Shield Integrity Test    
Permanent Link Adapter    
Advance Fualt Info 
Troubleshooting 

   

PoE  
Resistance Unbalance 

   

Integrade  
Alien Crosstalk 

   

Fiber - OLTS, OTDR    
 

สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ :  คุณสมเกียรติ์ 08-5812-2182, คุณมนตรี 08-4659-4371 

Versiv DSX-8000 
Faster, most accurate Cat 
8 Class I/II copper cable 

tester 


