
  

 

 

ตัง้แต่วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2561 สมอ.ไดอ้อก

มาตรฐานปลั๊กพ่วงฉบับใหม่ล่าสุดคอื มอก.2432-2555 

และบงัคบัใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ แตส่ าหรับปลั๊กพ่วงทีผ่ลติออก

มาแลว้ ยังอนุโลมใหจ้ าหน่ายไดจ้นกวา่สนิคา้จะหมดและ

จะเริม่บังคับหา้มผลติ, หา้มจ าหน่ายจรงิจัง หลังจากวันที่

ออกประกาศ 1 ปี หากผูใ้ดฝ่าฝืน ก็จะม ี

บทลงโทษตอ่ไป 

ดังนัน้ปลั๊กพ่วงทีผ่ลติ หรือน าเขา้ หลังวันที ่24 

กมุภาพันธ ์2561 จะตอ้งเป็นหัวปลั๊กแบบ 3 ขา มอก.166-

2549 เท่านัน้ ถา้นอกเหนือจากนี้ถอืว่าไม่ผ่าน มอก.และ

ผดิกฎหมาย (เป็น มอก.บงัคบั)

 

หลงัจากทีม่ปีญัหาไฟไหม อนัเป็นสาเหตมุาจากปล ัก๊พว่ง มากมาย 

 

 
 

มาตรฐานปล ัก๊พว่ง มอก.2432-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวปลั๊กหุม้ฉนวน ขากลม 3 ขา 

มาตรฐาน มอก.166-2549 

สายไฟ เป็นไปตาม มอก.

11-2533 หรอื 955 
มมีา่นนริภัยปิด L, N, G เป็นไป

ตาม มอก.166-2549 

ตัวตัดไฟแบบเบรกเกอร ์

บอดีท้ าจากวัสดไุมล่ามไฟ 

มกีารตอ่สายดนิจรงิ 

สวติชไ์ฟมาตรฐานเป็นไปตาม

มาตรฐาน มอก.824-2551 



  

 

 

ท าไม เราถงึตอ้งทราบ ในขอ้ก าหนดนี ้?  
 

เพราะว่าปลั๊ กพ่วง หรือที่เราเรียกกันว่าปลั๊ กสามตานั้น มีใชก้ันอย่าง

แพร่หลายในไทยจ านวนมากและวัสด ุหรอือปุกรณ์บางอย่าง เป็นอันตรายตอ่การ

ใชง้าน ท าใหเ้กดิปัญหาไฟไหมอ้ยู่บ่อยครัง้ ทาง สมอ. จงึออกมาตรฐานใหม่นี้

ข ึน้มา เพือ่ลดอันตรายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ดังนัน้ผูใ้ชง้าน ควรจะตอ้งมคีวามรู ้

ในการเลอืกใชง้าน ใหเ้กดิความปลอดภัยสงูสดุ โดยมขีัน้ตอนในการสงัเกตดงันี ้

1. ตอ้งมสีญัลกัษณ์มาตรฐาน มอก.2432-2555 เทา่นัน้ 

2. ขอบขา่ยการใชค้อืมากกวา่ 50V แตไ่มถ่งึ 440V 

3. ขอบขา่ยของแอมแปรห์า้มมากกวา่ 16A (แอมป์) 

4. วสัดทุีผ่ลติควรเป็นโพลคีารบ์อเนต คณุภาพสงูไมต่ดิไฟ 

5. หัวปลั๊กตอ้งใชเ้ป็นแบบ 3 ขา 

6. ตวัเตา้รับ ตอ้งมสีวติช ์เปิด-ปิด และเป็นเบรกเกอรใ์นตวั 

7. ตวัเตา้รับควรมมีา่นเปิด-ปิดชอ่ง ตาม มอก.166-2549 

8. สายไฟตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 หรอืมาตรฐานอืน่

ทีส่อดคลอ้งกบั มอก.955 

 

1. ส าหรบัผูค้า้และผูข้าย ? 
 

 หลังจาก มอก. ปลั๊กพ่วงมผีลบังคับใชส้นิคา้สต็อกเกา่ สามารถจ าหน่าย

ไดจ้นหมด แต่หา้มน าเขา้สต็อกใหม่ หรือหา้มผลิตใหม่ถา้ไม่ไดรั้บตรา

เครื่องหมาย มอก.หากพบว่ามกีารกระท าผดิจะถูกด าเนินคดทีางกฎหมายทันท ี

ส าหรับบทลงโทษในกรณีท า หรือน าเขา้ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 2 ปี ปรับไมเ่กนิ 1,000,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 รา้นคา้ทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน มี

โทษจ าคกุไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืปรับตัง้แต ่5,000-50,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ

และแสดงเครื่องหมาย มอก.โดยไม่ไดรั้บอนุญาต มโีทษจ าคุก 3 เดอืน ปรับตัง้

แต ่100,000-1,000,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

2. ส าหรบัผูผ้ลติ ? 

 จะตอ้งมกีารทดสอบสนิคา้ หลังจากผลติเสร็จแลว้ โดยตอ้งใชเ้ครือ่งทดสอบความปลอดภัยอปุกรณ์ไฟฟ้า หรอืที่

เรยีกอกีอยา่งวา่ Hi-pot Tester, Safety Electrical Tester 

 
มาตรฐานก าหนดใหม้กีารทดสอบ3 ฟงักช์นั คอื 

1. AC withstanding 

2. Insulation 

3. Ground Bond Testing 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 
 

ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการทดสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน มอก. คอื 

เครือ่งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ยีห่อ้ GW Instek รุน่ GPT-9804 

 

 
 

การประยุกตก์ารใช้งาน เพือ่ทดสอบ

ความปลอดภยัทางไฟฟ้า 

❑   เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทกุชนดิ 

❑   สาย Power Cord 

❑   ตูค้อนโทรลไฟฟ้า 
❑   เครือ่งมอืแพทย ์

❑   แผงวงจร PCB (QA/QC) 

❑  งานวจิัยตา่งๆ (R&D) 

 

รปูแบบการทดสอบ ACW, IR 

รปูแบบการทดสอบ Ground Bond 



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

คณุวชิติ 081-823-7016,  

คณุณัฐวฒุ ิ087-717-5987 

 

 

 

 

อปุกรณ์เพิม่ความสะดวกในการทดสอบ 

GHT-118 (Adapter Box) 


