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ระบบไฟฟ้างานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จ�าเป็นส�าหรับ

อาคาร เช่น บ้านเรอืน โรงเรยีน โรงแรม โรงพยาบาล สถานท่ีสาธารณะ 

โรงงานอตุสาหกรรม ทีส่�าคญัคอื ระบบ การวางระบบไฟฟ้าทีดี่รวมทัง้

การเดินสายไฟอย่างประณีตถูกหลัก จะท�าให้ปลอดภัยแก่ผู้คนและ 

ผู้อยู่อาศัยไปได้นาน

รวมเครื่องมือตรวจสอบ 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

สำาหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบกราวด์ ในอาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า 

และเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

www.measuretronix.com
www.measuretronix.com/metrel

สนใจติดต่อ:  คุณจิรายุ 083-823-7933, คุณเนตรนภางค์ 089-895-4866, 

     คุณเฉลิมพร 085-489-3461, คุณมนัสนันท์ 087-714-3630

MD 310x Series 

Multi Function Electrical Installation Safety Tester

มีฟังก์ชันทดสอบครบตามมาตรฐาน EN 61557, IEC/EN 

60364, EN 61008, EN 61009, EN 60755 และอื่น ๆ

MI 3123 SMARTEC 

Earth/Clamp

เครื่องทดสอบหลักดิน

 (earth resistance) ตาม

มาตรฐาน IEC61557-5

MI 3305

OmegaGT Plus

เครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน IEC60335, 

IEC60598, IEC60745

MI 2094 

CE MultiTester

เครื่องทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและ

เมนสวิตซ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย  

ตามมาตรฐาน IEC60439-1

ปัญหาของความไม่ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้าน

และอาคาร

การวางระบบไฟฟ้าในอาคารบ้านเรอืนส่วนใหญ่จะเกีย่วข้อง

กับการเดินสายไฟ ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอยหรือแบบฝัง 

การวางต�าแหน่งของดวงโคม สวติซ์ไฟ ปลัก๊ไฟ ตลอดจนการเดนิสาย

ไฟเตรียมไว้ส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับ

อากาศ เครื่องท�าน�้าร้อน เครื่องดูดควัน รวมถึงการติดตั้ง อุปกรณ์

ควบคุม เช่น ตู้เบรกเกอร์ (circuit breaker) หรือเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ

เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
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การถูกไฟดูด เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง หากการติดตั้งไม่ 

ถกูต้อง ไม่ได้มาตรฐานจะน�าอนัตรายไปสูผู่ใ้ช้ เช่น การถกูไฟดดู เสีย่ง

ต่อการเสียชีวิต การเกิดไฟไหม้ท�าให้สูญเสียอันเน่ืองจากไฟฟ้าตก 

ไฟฟ้าเกิน เกิดความความเสียหายอันเน่ืองมาจากการท�างานของ

เครือ่งจกัรทีผ่ดิปกตหิรอือายกุารใช้งานสัน้ลง ท�างานด้วยประสทิธภิาพ

ที่ต�่าลง

ไฟไหม้เกิดจากการลัดวงจร

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารเบื้องต้น

อปุกรณ์ต่าง ๆ  ในระบบไฟฟ้าเมือ่ใช้งานไประยะเวลาหนึง่ย่อม

มกีารเสือ่มสภาพ หรอืเกดิการช�ารดุเสยีหายขึน้ได้จากหลาย ๆ  สาเหตุ 

การหมัน่สงัเกตอปุกรณ์ต่าง ๆ  ในระบบไฟฟ้าอย่างสม�า่เสมอ จะท�าให้

เราสามารถพบความผิดปกตท่ีิก�าลังเกิดขึน้ เพือ่แก้ไขได้อย่างทนัท่วงที 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบ

อปุกรณ์ไฟฟ้าให้มสีภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถใช้หลักการทาง

ซ่อมบ�ารุงมาเป็นหลักปฏิบัติ โดยก�าหนดหัวข้อ ระยะเวลาในการ

ทดสอบ การบนัทกึผลและวเิคราะห์ผลการทดสอบ แล้วน�ามาจดัแผน

ซ่อมบ�ารุง เป็นประวัติในการซ่อมบ�ารุง โดยมีการตรวจสอบสามารถ

แบ่งออกได้เป็นการตรวจสอบด้วยประสาทสมัผสั และตรวจสอบด้วย

เครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า

➲ การตรวจสอบด้วยการตรวจสภาพการท�างาน โดยการ

ตรวจดูสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

➲ ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบการตรวจสอบจะมี

มาตรฐาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า สิ่งที่เราทดสอบนั้น อยู่ในสภาพ

ที่สามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ ในการตรวจสอบมักนิยมใช้เครื่องมือ

เฉพาะทางที่มีมาตรฐานรับรอง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยที่เต้ารับ

1.	 วัดแรงดันและความถี่	(V)

➲ การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ 

ที่วัดได้จะแสดงความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือผิดปกติ

2.	 การสลับขั้ว	(polarity)

➲ การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ 

ที่วัดได้จะแสดงความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือผิดปกติ

3.	 วัดความต้านทานฉนวน	 (RISO) เป็นการทดสอบความ

ต้านทานฉนวนระหว่างตัวน�าและฉนวน

➲ เป็นการทดสอบความต้านทานฉนวนระหว่างตัวน�าและ

ฉนวนด้วยแรงดัน 50, 100, 250, 500 และ 1,000 V 
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4.	 วัดความต่อเนื่อง	(PE	continuity) 

➲ เป็นการทดสอบความต่อเนื่องของตัวน�าสายดิน

5.	 วัดค่า	Line	and	Loop	Impedance	(ZI)	

➲ เป็นการทดสอบค่าอิมพีแดนซ์ของดินในแบบลูปในการ

วดัค่าอมิพแีดนซ์โดยไม่ท�าให้ RCD ทรปิ และค่าทีไ่ด้เกดิจะแสดงเป็น

ค่าความต้านทาน

➲ ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าการลัดวงจรและกระแสผิดปกติ 

(PSC/PF) เป็นการวัดค่าแรงดันและกระแสที่ผิดปกติระหว่างเฟส/ 

นิวตรอล และเฟส/ดิน

       Loop Impedance                                 Line Impedance

6.	 Residual	Current	Operate	Device	(RCD) 

➲ เป็นการทดสอบการทรปิ และระดบักระแสทรปิของ RCD 

➲ ทดสอบความไวทาง DC และความหน่วงในการตอบ

สนองของ RCD 

7.	 วัดล�าดับเฟส

➲ ทดสอบล�าดับของเฟสใน

ระบบ 3 เฟส ได้อย่างรวดเร็ว

การตรวจสอบแทง่หลกัดนิเพือ่ความปลอดภยัทางไฟฟา้

ระบบสายดินในระบบไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย หรือแม้แต่

อาคารอื่น ๆ จะเป็นสายดินที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการต่อลงพื้นดินด้วย

วิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป

มักไม่ค่อยให้ความส�าคัญ เพราะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมองไม่เห็น 

และสามารถใช้งานได้อยู่ แม้ระบบสายดินจะถูกต่ออย่างไม่ถูกต้อง

ก็ตาม แต่เมือ่มอีบุติัเหตุผูถู้กไฟดูดเกดิขึน้ ก็จะน�ามาซึง่โศกนาฏกรรม

และความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การตรวจสอบหรอืบ�ารงุรกัษาแท่งหลกัดนิ หลกัดินทีถ่กูตอก

ลงไปในดินนั้น แม้จะถูกตอกลงไปให้อยู่กับที่ก็ตาม แต่ในระยะยาว

การทรุดตัวที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ระดับพื้นดินก็จะมีความแตกต่างกัน

กับระดับพื้นที่เดิม หากการติดตั้งมีความบกพร่องก็อาจจะท�าให้สาย

ต่อหลักดินขาดออกจากหลักดิน โดยเฉพาะกรณีที่ใช้แคลมป์เป็นตัว

ยึดสายเข้ากับหลักดิน

 

เพือ่เป็นการสะดวกในการตรวจสอบสภาพหลกัดินในอนาคต 

ส�าหรับบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่มีพื้นที่รอบตัวบ้าน หากเป็นไปได้

ควรท�าเป็นบ่อพกัหรอืหลมุทีข่ดุลกึลงไปจากระดบัพืน้ปกตเิลก็น้อย ซ่ึง

มีผนังของหลุมและฝาปิดปากหลุมเป็นคอนกรีต เพื่อใช้เป็นจุดตรวจ

สอบและจุดเซอร์วิสในภายหลัง ซึ่งจะสะดวกส�าหรับการตรวจสอบ 

ในระยะยาว 

การใช้เครือ่งทดสอบและวธีิการทดสอบเพือ่บ�ารงุรกัษาแท่ง

หลักดิน เป็นการวัดค่าความต้านทานดินที่ขั้วหลักดินหรือที่ตะแกรง

ดินด้วยวิธีการทดสอบแบบ 3 หรือ 4 หลัก และเลือกแรงดันทดสอบ

ได้ที่ 50 หรือ 25 V

การทดสอบแท่งหลักดิน แบบ 3 หลัก
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รูปการทดสอบ Insulation Class II

การทดสอบ	 Touch	 Current	 (ITC) 

เป็นการทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ผ่านค่าความ

ต้านทาน 2 kΩ ระหว่างจุดต่อกราวด์ (earth 

pin) กับเปลือกหุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

➲ จุดต่อกราวด์ (earth pin) กับส่วน

ที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า Class II

➲ จุดต่อกราวด์ (earth pin) กับส่วน

ที่เป็นโลหะแต่ไม่ได้ต่อลงกราวด์ของเครื่องใช้

ไฟฟ้า Class I

ค่ากระแสไฟฟ้า Touch Current ไม่

ควรเกิน 0.25 mA

รูปการทดสอบ Touch Current Class II

การทดสอบ	 Load	 Current เป็นการ

ทดสอบความถกูต้องของค่ากระแสไฟฟ้าขณะ

ใช้งาน เทียบกับฉลากที่แสดงสเปคของเครื่อง 

หากค่าที่วัดได้ มากกว่าฉลากที่แสดงจนผิด

ปกติ ต้องตรวจสอบและแก้ไข 

รูปการทดสอบ Load Current Test

การทดสอบ	Function	Test เป็นการ

ทดสอบความถูกต้องของค่าก�าลงัไฟฟ้า ทัง้แรง

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่อง

มอืช่าง จ�าเป็นต้องมคีวามปลอดภยัทางไฟฟ้า

ทีพ่อเพยีง ตัง้แต่โรงงานผูผ้ลติ จนกระทัง่ถึงมอื

ลกูค้า รวมทัง้หากเครือ่งใช้ไฟฟ้าและเครือ่งมือ

เหล่านั้นผ่านการซ่อมบ�ารุง ก็จะต้องคงสภาพ

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าในระดบัท่ีก�าหนดไว้

อีกด้วย

ความไม่ปลอดภัยทางไฟฟ้าคืออะไร?

ความไม่ปลอดภัยทางไฟฟ้า คือ 

อันตรายอย่างหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่อง

ทางไฟฟ้า เช่น เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วท่ีบริเวณ

เปลอืกหุม้ หรอืบรเิวณท่ีจบัต้องได้ หรอืมีระดบั

แรงดันไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวสูงกว่าค่าท่ี

ก�าหนด ซึง่การเกดิกระแสไฟฟ้ารัว่หรอืแรงดนั

ไฟฟ้าสูงเกิด อาจท�าให้ผู้ที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

และเครือ่งมอืช่าง ถูกไฟฟ้าดดู และผลจากการ

ถกูไฟฟ้าดดูดงักล่าว อาจท�าให้เกดิการสญูเสยี

ชีวิตได้ 

จากที่กล่าวข้างต้น เราคงไม่อยากให้

คนในครอบครัวต ้องเผชิญกับความไม ่

ปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

เคร่ืองมือช่างต่าง ๆ  ทีอ่ยู่รอบตวั ท�าอย่างไรเรา

จงึจะป้องกนัคนในครอบครวัให้ปลอดภยัจาก

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและเครือ่งมอืช่างทีไ่ม่ปลอดภยั

เหล่านั้นได้ ?

การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า 

การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า

ของเครือ่งใช้ไฟฟ้าและเครือ่งมือช่างต่าง ๆ  น้ัน 

จะต้องตรวจสอบมาจากโรงงานผู้ผลิต ตั้งแต่

เครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย (appliance safety)

ขั้นตอนการออกแบบจนกระทั่ ง เสร็จสิ้น

กระบวนการผลิต ซึ่งส่วนสุดท้ายคือ แผนกรับ

ประกันคุณภาพ ต้องตรวจสอบความปลอดภยั

ครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือลูกค้าด้วย 

ตัวอยา่งการทดสอบความปลอดภัย

เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย PAT Tester

การทดสอบ	Bond	Test	200	mA	(RPE) 

เป็นการตรวจสอบค่าความต้านทานระหว่างขา

กราวด ์(earth pin) กับเปลือกนอกของเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า Class I (เครื่องใช้ฟ้าที่มีปลั๊ก 3 ขา 

ได้แก่ L, N, GND ได้แก่ แอร์ ตู้เย็น เครื่องซัก

ผ้า เตารีด และอื่น ๆ) ซึ่งเปลือกนอกจะเป็น

โลหะหรอืวสัดอุืน่ ๆ  โดยค่าความต้านทานต้อง

มีค่าไม่เกิน 0.1Ω

การทดสอบ	 Insulation	 Test	 (RISO) 
เป็นการทดสอบคุณสมบัติของฉนวนที่อยู ่

ระหว่าง

➲ จุดต่อกราวด์ (earth pin) กับ L 

และ N (Live and Neutral) โดย L และ N นั้น 

ต่อเข้าด้วยกัน (connected together) ส�าหรบั 

เครื่องใช้ไฟฟ้า Class I

➲ ต�าแหน่งที่โพรบสัมผัสกับ L และ 

N กับจุดต่อกราวด์ (earth pin)

ค่าความต้านทานของฉนวนจะต้องไม่

น้อยกว่า 2MΩ ส�าหรับ Class I และต้องไม่

น้อยกว่า 7MΩ ส�าหรับ Class II 

 รูปการทดสอบ  Insulation  Class I
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ดันและกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน เทียบกับ 

ฉลากที่แสดงสเปคของเครื่อง หากค่าที่วัดได้ 

มากกว่าฉลากที่แสดงจนผิดปกติ ต้องตรวจ

สอบและแก้ไข

ไม่มีภาพในกล่อง

รูปการทดสอบ Function Test

เครื่องทดสอบเครื่องจักรไฟฟ้าแบบ

ติดตั้งกับที่  เ พ่ือความปลอดภัย 

(machine & switchboard safety)

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบบติดตั้งกับที่ (sta-

tionary) เช่น แอร์ เครื่องท�าน�้าร้อนขนาดใหญ่ 

สว่านแท่น เคร่ืองอัดลม เครื่องท�าความเย็น

ขนาดใหญ่ สายพานล�าเลียง เครื่องจักรกล

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องซักผ้าและอบผ้า ตาม

โรงแรม โรงพยาบาล ต้องมีผลกระทบหรือ

อนัตรายกบัผูใ้ช้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เนือ่งจาก

ตดิตัง้อยู่กับท่ี ดงันัน้การทดสอบความปลอดภยั 

จะต้องท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบความต่อเนื่อง	 (Conti-

nuity	Test	200	mA	(RPE)) เป็นการตรวจสอบ

ค่าความต้าน ทานระหว่างขากราวด์ (earth 

pin) กับเปลือกนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้า Class 

I (เครื่องใช้ฟ้าที่มีปลั๊ก 3 ขา ได้แก่ L, N, GND 

ได้แก่ แอร์ ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผ้า เตารดี และอืน่ ๆ ) 

ซึ่งเปลือกนอกจะเป็นโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ 

รปูการทดสอบความต่อเนือ่งสายกราวด์ของสว่านแท่น

การทดสอบ	 Insulation	 Test	 (RISO) 

เป็นการทดสอบคุณสมบัติของฉนวนที่อยู ่

ระหว่าง

➲ จุดต่อกราวด์ (earth pin) กับ L 

และ N (line and neutral) โดย L และ N นั้น 

ต่อเข้าด้วยกัน ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า Class I

➲ ต�าแหน่งที่โพรบสัมผัสกับ L และ 

N กับจุดต่อกราวด์ (earth pin)

รูปการทดสอบฉนวนของสว่านแท่น

การทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้าสูง	

(withstanding	 voltage) เป็นการทดสอบ

คณุสมบตัขิองฉนวนทีอ่ยูร่ะหว่างจดุต่อกราวด์ 

(earth pin) กับ L และ N (Line and Neutral) 

รูปการทดสอบการทนแรงดนัไฟฟ้าสงูของสว่านแท่น

การทดสอบเครือ่งป้องกนัไฟดดู	(RCD	

Test) เป็นการทดสอบเครือ่งป้องกนัไฟดูด หาก

มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หากเกิดความผิดปกติ

จากการท�างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

รูปการทดสอบเครื่องป้องกันไฟดูดของสว่านแท่น

METREL เครือ่งตรวจสอบระบบไฟฟา้

และเครือ่งใช้ไฟฟา้เพือ่ความปลอดภยั

METREL เป็นผู้ผลิตเครื่องวัดและ

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าชั้นน�าจาก

ทวีปยุโรป แพร่หลายทั้งในอังกฤษ เยอรมัน 

และทั่วโลก บัดนี้เมเชอร์โทรนิกซ์ภูมิใจเสนอ

มาตรฐานใหม ่แห ่ ง เครื่ อง วัดไฟฟ ้าที่มี

มาตรฐานคุณภาพสูง แม่นย�า ทนทาน ใช้งาน

ง่าย จากโรงงาน METREL ที่มีมาตรฐาน 

ISO9001 สู่ลูกค้าชาวไทยที่ต้องการเครื่อง

ระดับมืออาชีพคู่กาย ในความคุ้มค่า คุ้มราคา

กว่าเดิม

METREL รุ่น MI-3105 EurotestXA : Installation 

Safety Tester with AUTO SEQUENCE  
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➲ ทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน

อาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัย

➲ ทดสอบ Voltage, Line/Loop 

Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Con-

tinuity 200mA, Leakage Current, Earth 

Resistance, Phase Sequence

➲ สามารถโปรแกรมการท�างานแบบ 

AUTO SEQUENCE

➲ บันทึกผลการทดสอบลงหน่วย

ความจ�าในตัวเครื่องได้

➲ เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน PC 

Software Eurolink Pro

METREL รุ่น MI-3102 BT Eurotest XE

➲ ทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน

อาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัย

➲ ทดสอบ Voltage, Line/Loop 

Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Con-

tinuity 200mA, Leakage Current, Earth 

Resistance, Phase Sequence

➲ สามารถโปรแกรมการท�างานแบบ  

AUTO SEQUENCE

➲ บันทึกผลการทดสอบลงหน่วย

ความจ�าในตัวเครื่องได้

➲ เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน PC 

Software Eurolink Pro หรอืเชือ่มต่อกับ PDA 

หรือมือถือผ่าน Bluetooth และเชื่อมต่อกับ 

PDA ผ่าน App EuroLink Android สามารถ

ส่งรายงานจากภาคสนามได้รวดเร็ว ทันใจ

METREL รุ่น MI-3109 EurotestPV Lite

➲ ทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน

สถานไีฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ระบบพลงังาน

แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา และยงัสามารถ

ทดสอบในอาคาร โรงงาน เพือ่ความปลอดภยั

ได้อีกด้วย

➲ ทดสอบ Uoc (Open Circuit Volt-

age) and Isc (Short Circuit Current), 

ทดสอบ I – U curve of PV Module and 

Strings, ทดสอบ Irradiance and Module 

Temperature, ค�านวณค่า STC ได้

➲ ทดสอบค่า Voltage, Line/Loop 

Impedance, IPSC, RCD, Insulation, Con-

tinuity 200mA, Leakage Current, Earth 

Resistance, Phase Sequence

➲ สามารถโปรแกรมการท�างานแบบ 

AUTO SEQUENCE

➲ บันทึกผลการทดสอบลงหน่วย

ความจ�าในตัวเครื่องได้

➲ เชื่อมต่อกับ Computer ผ่าน PC 

Software Eurolink Pro หรือเชื่อมต่อกับ PDA 

หรือมือถือผ่าน Bluetooth และเชื่อมต่อกับ 

PDA ผ่าน App EuroLink Android สามารถ

ส่งรายงานจาก ภาคสนามได้รวดเร็ว ทันใจ

METREL รุ่น MI-3121 : 

Insulation/Continuity

➲ เครื่องทดสอบฉนวน ด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า 50 – 1000 V

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย 

30 GΩ

➲ ทดสอบความต่อเนื่อง (7mA/ 

200mA)

METREL รุน่ MI-3122 : Z Line-Loop Impedance

➲ เครื่องทดสอบ Line-Loop Im-

pedance

➲ เครื่องทดสอบ RCD Test and 

Phase Sequence

METREL รุ่น MI-3123 : Earth Ground Tester

➲ ทดสอบแท่งหลักดินแบบ 3 จุด

ตามมาตรฐาน IEC61557 ได้

➲ ค�านวณหาค่าความต้านทานดิน

จ�าเพาะ (earth specific) แบบอัตโนมัติด้วย

การวัดแบบ 4 Pole

➲ วัดแยกเฉพาะแท่งกราวด์รอด 

แบบไม่ต้องปลดสายด้วยวิธีการ Selective

➲ วัดความต้านทาน Loop Resis-

tance หรือระบบ Mesh Ground ด้วยวิธีการ

แบบ 2 Clamps
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METREL รุ่น MI-2126 : Earth Ground Tester

➲ ทดสอบแท่งหลักดินแบบ 3 หรือ  

4 จุดตามมาตรฐาน IEC61557 ได้

METREL รุ่น. MI-3252 : MicroOhm 100A

➲ เป็นเครื่องทดสอบความต่อเนื่อง

ในงานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความ

ปลอดภัย

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วย

กระแสย่าน 100 mA – 100 A

METREL รุ่น MI-3250 : MicroOhm 10 A

➲ เป็นเครื่องทดสอบความต้านทาน

ในงานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความ

ปลอดภัย

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วย

กระแสย่าน 100mA – 10 A

METREL รุ่น MI-3242 : MicroOhm 2A

➲ เครื่องทดสอบความต่อเนื่องหรือ

ความต้านทานที่ใช้กับงานแรงดันต�่า

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ตรวจวัดค่าความต้านทานด้วย

กระแสย่าน 2 A

METREL รุ่น MI-3210   TeraOhmXA 10 kV

➲ เครื่องทดสอบฉนวนที่ใช้กับงาน

แรงดนัสงู เช่นค่า PI, DAR, DD, Step Voltage

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบค่าฉนวนด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า DC – 10 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย  

20 TΩ

METREL รุ่น MI-3200 TeraOhm 10 kV

➲ เครื่องทดสอบฉนวนที่ใช้กับงาน

แรงดนัสงู เช่นค่า PI, DAR, DD, Step Voltage

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบค่าฉนวนด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า DC – 10 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย  

10 TΩ

METREL รุ่น MI-3201 TeraOhm 5 kV Plus

➲ เครื่องทดสอบฉนวนที่ใช้กับงาน

แรงดนัสงู เช่นค่า PI, DAR, DD, Step Voltage

➲ ฟังก์ชันการทดสอบครอบคลุม 

การท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบค่าฉนวนด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า DC – 5 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย  

10 TΩ

METREL รุ่น MI-2077 TeraOhm 5 kV

➲ เครื่องทดสอบฉนวนที่ใช้กับงาน

แรงดนัสงู เช่นค่า PI, DAR, DD, Step Voltage

➲ ฟังก์ชันการทดสอบครอบคลุม 

การท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบค่าฉนวนด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า DC – 5 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย  

5 TΩ
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METREL รุ่น MI-3202 GegaOhm 5 kV

➲ เครื่องทดสอบฉนวน ด้วยแรงดัน

ไฟฟ้า DC – 5 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย 

1 TΩ

METREL รุ่น  MI-3121H SmartTEC 2.5 kV 

Insulation/Continuity

➲ เคร่ืองทดสอบฉนวน เช่น ค่า PI, 

DAR ด้วยแรงดันไฟฟ้า DC – 2.5 kV

➲ ย่านความต้านทานฉนวนด้วย  

1 T?

➲ ทดสอบความต่อเนื่อง (200mA)  

ในงานซ่อมบ�ารุงเพื่อความปลอดภัย

METREL รุ่น MI-3295 Step Contact Voltage

➲ เป็นเครื่องทดสอบความต้านของ

ระบบกราวด์ในงานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าเพื่อ

ความปลอดภัย

➲ ฟังก์ชันการทดสอบครอบคลุม

ความปลอดภยัตามมาตรฐาน RAT 2008, HD 

673 N4, ANSI/IEEE std 81, EN61557-5

METREL รุ่น MI-3305 OmegaGT Plus

➲ เป็นเครือ่งทดสอบความปลอดภยั 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบ Continuity 200mA/ 

10A/25A, Insulation 250Vdc/500Vdc

➲ ทดสอบ SubStitute, Differential 

and Touch Leakage Current

➲ ทดสอบ Flash and PRCD Test

➲ ทดสอบ IEC Lead and Function 

Test

METREL รุ่น  MI-3309  BT DeltaGT

➲ เป็นเครือ่งทดสอบความปลอดภยั 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมือถือ

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบ Continuity 200mA, In-

sulation 250Vdc/500Vdc

➲ ทดสอบ SubStitute, Differential 

and Touch Leakage Current

➲ ทดสอบ PRCD, IEC Lead and 

Function Test

➲ เชื่อมต่อกับ PDA หรือมือถือผ่าน 

Bluetooth และเชื่อมต่อกับ PDA ผ่าน App 

PAT Android สามารถส่งรายงานจากภาค

สนามได้รวดเร็ว ทันใจ

METREL รุ่น MI-2094 CE Multi Tester

➲ เป็นเครือ่งทดสอบความปลอดภยั 

ของเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีต่ดิตัง้ถาวรและตูค้วบคมุ

➲ ฟังก์ชนัการทดสอบครอบคลมุการ

ท�างานในเครื่องเดียว

➲ ทดสอบ Withstanding test, In-

sulation 250Vdc/500Vdc/1000Vdc

➲ ทดสอบ Continuity 200mA/ 

10A/25A,

➲ ทดสอบ SubStitute, Differential 

and Touch Leakage Current

➲ ทดสอบ Line/Loop Impedance 

Test

➲ ทดสอบ RCD, PRCD, Dis-

charge Time Test

➲ ทดสอบ IEC Lead and Function 

Test

ด้วยมาตรฐานการบริการทั้งก่อนการ

ขาย เช่น การให้ค�าปรึกษาในการเลือกรุ่นของ

เครื่องวัดให้ตรงกับความต้องการใช้งานโดย

วิศวกรมืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ และหลังการ

ขายทั้งการซ่อมบ�ารุงที่ครบวงจร รวดเร็ว รวม

ถึงการสอบเทียบเพื่อให้ความแม่นย�าตาม

สเปคโดย LAB ISO17025 ของเราเอง ท่านจงึ

อุน่ใจได้ตลอดอายกุารใช้งานเครือ่งวดัส�าหรบั

มืออาชีพจากเมเชอร์โทรนิกซ์

สนใจตดิต่อ: บรษัิท เมเชอร์โทรนกิซ์ จ�ำกดั 2425/2 ถนนลำดพร้ำว ระหว่ำงซอย 67/2-69 แขวงสะพำนสอง
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