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Three-Phase Power Quality and Energy Analyzers

www.measuretronix.com/power-qualityสนใจติดตอ : คุณธีระวัฒน 08-1555-3877, คุณพลธร 08-1834-0034, คุณจิรายุ 08-3823-7933

เครื่องวิเคราะหคุณภาพและพลังงานไฟฟา จาก Fluke
ทำใหเรื่องประหยัดพลังงานเปนเรื่องงาย เหมือนมีผูเชี่ยวชาญ

อยูขางกาย ดวย Fluke 434-II, 435-II ในราคาสุดพิเศษ
คาสูญเสียจากสายไฟไมไดขนาด
คาสูญเสียจาก Reactive power 
คาสูญเสียจาก Unbalance
คาสูญเสียจาก Harmonics
คาสูญเสียจากกระแส Neutral
รวมเปนเงินจากกิโลวัตตชั่วโมง
ที่สูญเสียไป

แจกแจงความสูญเสีย
พรอมคำนวณจำนวนเงินไดทันที

โพรบยืดหยุนรองรับกระแส
ไดสูงถึง 6000 A

Fluke 434-II ปกติ 353,000 บาท
เหลือ  2xx,000  บาท*
Fluke 434-II ปกติ 353,000 บาท

Fluke 435-II ปกติ 494,000 บาท
เหลือ  3xx,000  บาท*

FLUKE 1735  
Three-Phase Power Logger
สำหรับงานประหยัดพลังงาน และการตรวจวิเคราะห
โหลด เก็บคาพารามิเตอรทางไฟฟาไดครบถวน
ปรับตั้งงายในเวลาไมกี่วินาที
Fluke 1735 ปกติ 198,000 บาท
เหลือ  1xx,000  บาท*
หมายเหตุ ราคายังไมรวม Vat 7% หมดเขต 31 กรกฎาคม 2557
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนิกซ จาํกดั

www.measuretronix.com/power-qualityบรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั
สนใจติดตอ : คุณธีระวัฒน 08-1555-3877,
คุณพลธร 08-1834-0034, คุณจิรายุ 08-3823-7933

เครือ่งบนัทกึและวเิคราะหการใชไฟฟาเคร่ืองบันทึกและวิเคราะหการใชไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงานสําหรับงานประหยัดพลังงาน
เครื่องวิเคราะหคุณภาพและพลังงานไฟฟา จาก Fluke ทําให
เรื่องประหยัดพลังงานเปนเรื่องงาย เหมือนมีผูเช่ียวชาญอยู
ขางกาย ดวย Fluke 434-II, 435-II ในราคาสุดพิเศษ

หมายเหตุ ราคายังไมรวม Vat 7% หมดเขต 31 กรกฎาคม 2557

FLUKE 1735 Three-Phase Power Logger
บันทึกการใชพลังงาน และการตรวจวิเคราะหโหลด 

เก็บคาพารามิเตอรทางไฟฟาไดครบถวน
ปรับตั้งงายในเวลาไมกี่วินาที

FLUKE 434-II, FLUKE 435-II Three-Phase 
Power Quality and Energy Analyzers

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น และแจกแจงความสูญเสีย
จากสาเหตุตางๆ พรอมคํานวณตัวเลขตนทุน

ที่สูญเปลาไดทันที

รุนเล็ก
ใชงาย
ประหยัด

ราคาลดพิเศษ

Fluke 1735 ปกติ 198,000 บาท

เหลือ 1xx,000 บาท*

Fluke 435-II ปกติ 494,000 บาท

เหลือ 3xx,000 บาท*Fluke 434-II ปกติ 353,000 บาท

เหลือ 2xx,000 บาท* รุนใหญ
สมรรถนะ
สูงเยี่ยม
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั

ความสญูเสยีจากปญหาคุณภาพไฟฟา
 การดําเนนิงานของธรุกิจอตุสาหกรรมในปจจบุนั ตนทนุ
ดานพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟา มสีดัสวนทีส่งูมากและไม
อาจหลีกเล่ียงได ดังน้ันโรงงานตางๆจึงตองมีการบริหารจัดการ
เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ซึง่คุณภาพของไฟฟาท่ีใชเปนปจจยั
สาํคัญตอปญหาอืน่ๆ ทีต่ามมาอกีมากมาย
 ปญหาคุณภาพไฟฟาสงผลกระทบตอ 3 ปจจัยสําคัญ 
คอื คาไฟแพง (energy costs), เคร่ืองจกัรชํารดุ (equipment 
problems) และหยดุการผลติ (downtime)

คาไฟฟาสูงเกินจริง
 ในการลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟา จาํเปนตองบนัทึก
รปูแบบการใชกาํลงัไฟฟา ทาํการปรบัระบบ หรือยายชวงเวลาใช
โหลดสูง เพื่อลดคาของ
 1. กําลังไฟฟาที่ใชจริง (kWh)
 2. คาชดเชยเพาเวอรแฟคเตอร
 3. คาธรรมเนียมโครงสรางการใชกําลัง Peak Load

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย
 อาจเปนการยากท่ีจะคิดมูลคาออกมา เพราะความเสีย
หายอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาจเพราะฮารมอนิกสูงเกินจน
เครือ่งชาํรุด หรือไฟบางเฟสผิดปกตทิาํใหประสิทธภิาพตกลง จงึ
ตองสืบสาวหาสาเหตุใหชัดเจนกอน
 1. ตรวจคนปญหาที่เปนตนตอ
 2. คิดมูลคาเสียหายที่แทจริงของแตละสาเหตุ

หยุดการผลิต
 ตนทนุความสญูเสยีจากการหยุดการผลติ พจิารณาได 2 
กรณี
 1. ผลตอบแทนจากผลผลิตตอชั่วโมงที่หายไป
 2. ตนทุนการผลิตที่เสียไปเปลาๆ

เครือ่งวเิคราะหคณุภาพและพลงังานไฟฟา 
จาก Fluke ทาํใหเร่ืองประหยดัพลงังานเปน
เร่ืองงาย เหมอืนมผีูเชีย่วชาญอยูขางกาย 

 Fluke มีเครื่องมือสําหรับงานบันทึกและวิเคราะห
คณุภาพไฟฟา เพือ่การตรวจสอบและแกไขปญหาในทกุลกัษณะ 
ทุกระดับงาน ทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส ตลอดจนการวิเคราะห
ปญหาที่ซับซอน ตรวจพบยาก ที่ไมอาจคนพบไดดวยเครื่องมือ
ทั่วๆไป มีซอฟตแวรชวยในการวิเคราะหอันชาญฉลาด ชวยคุณ
จัดการปญหาจากคุณภาพไฟฟาไดอยางมืออาชีพ 
 รุนใหม Fluke 434-II และ Fluke 435-II สามารถ
วิเคราะหและแจกแจงความสูญเสียจากสาเหตุตางๆท้ังหมด 
พรอมคาํนวณตวัเลขจาํนวณเงนิทีส่ญูเปลาไดทนัท ีโดยไมจาํเปน
ตองจางผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลอีกที

Fluke 434, 435 Series II เครือ่งวเิคราะหการ
ใชพลงังาน และแกไขคุณภาพไฟฟา 3 เฟส
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนิกซ จาํกดั

 Fluke 434-II, 435-II ชวยในการคนหา, คาดการณ, 
ปองกัน และตรวจแกไข ปญหาคุณภาพไฟฟาในระบบจําหนาย
ไฟฟาทั้งชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส มีอัลกอริทึมในการหาคาสูญ
เสียพลังงานจากฮารมอนิกและอันบาลานซ เพื่อหาตนตอของ
การสูญเสียในระบบไดอยางแมนยํา
 • คํานวณการสูญเสียพลังงาน : ทั้งจากแอคทีพและ
รีแอคทีพเพาเวอร, อันบาลานซและฮารมอนิก พรอมคิดเปน
ตัวเลขจํานวณเงินที่สูญเสียใหเสร็จ
 • วัดประสิทธิภาพของอินเวอรเตอร : โดยการวัด
กําลัง AC เอาตพุตและ DC อินพุต พรอมกัน ของระบบ
อิเล็กทรอนิกสกําลัง (ใช DC Clamp เปนอุปกรณเสริม)
 • จบัสญัญาณดวย PowerWave : สามารถบนัทกึขอมลู
สญัญาณรปูคล่ืน RMS ไดรวดเร็ว ทัง้คร่ึงรูปคล่ืนและเตม็รปูคล่ืน 
เพ่ือวเิคราะหคณุสมบตัทิางไดนามกิของระบบ เชน การสตารตของ
เจเนอเรเตอร, การสวิตชิง่ของ UPS (เฉพาะ Fluke 435-ll)
 • บันทึกรูปคลื่นเหตุการณ : บันทึก waveform ของ
แรงดันและกระแสในแตละเหตุการณ พรอมกันทั้ง 3 เฟส โดย
อัตโนมัติในทุกโหมดการวัด
 • โหมดวัดทรานสเชียนตอตัโนมตั ิ : วเิคราะหขอมลูรปู
คลืน่ 200 kHz ทกุเฟสพรอมกนั ทีแ่รงดนัสงูสดุ 6 kV (เฉพาะ 
Fluke 435-ll)
 • Fully Class-A compliant : มีคุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A standard (เฉพาะ Fluke 435-ll)
 • วิเคราะหสัญญาณในสายเมน : วิเคราะหการรบกวน
ที่เกิดจากสัญญาณควบคุมแบบริปเปลที่ความถี่เฉพาะ ที่ผาน
สายเมนของระบบ
 • ตรวจคนปญหาแบบ real-time : โดยการวิเคราะห
กราฟทิศทางความเปลีย่นแปลงดวยเคร่ืองมอืเคอรเซอรและซูม
 • ปลอดภยัสูงสุดสําหรบัอตุสาหกรรม : มาตรฐานความ
ปลอดภัย  600 V CAT IV/1000 V CAT III 
 • วัดไดพรอมกัน 3 เฟสและนิวตรอล : ดวยโพรบวัด
กระแสท่ีมีความยืดหยุนสูง ใชวัดในที่คับแคบได โดยสะดวก
 • ทํากราฟทิศทางความเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ : ทุก
การวัดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสําหรับการตรวจดูกราฟทิศทาง

 • ออกเอกสารรายงานได : ดูกราฟ วิเคราะห ออก
เอกสารรายงาน ดวยซอฟตแวร
 • แบตเตอรี่ใชนาน : ใชงานไดตอเนื่อง 7 ชั่วโมงตอ
การชารจหนึ่งครั้ง ตอแบตเตอรี่ 1 กอน

UPM ระบบวัดกําลังที่รวมเปนหนึ่งเดียว

คาสูญเสียจากสายไฟไมไดขนาด
คาสูญเสียจาก Reactive power 
คาสูญเสียจาก Unbalance
คาสูญเสียจาก Harmonics
คาสูญเสียจากกระแส Neutral
รวมเปนเงินจากกิโลวัตตชั่วโมง
ที่สูญเสียไป

ความเปลี่ยนแปลงยอนหลังได
ทันที โดยไมตองตั้งคา
 • มอนิเตอร ระบบ : 
แสดง 10 พารามิเตอรทาง
คุณภาพไฟฟาท่ีหนาจอ ตาม
มาตรฐาน EN50160 
 • ฟงคช่ันดาตาล็อก
เกอร  :  กําหนดช วงเวลา
และเง่ือนไขในการเก็บขอมูล
ทดสอบตามความตองการได 
600 พารามิเตอร

(Unified Power Measurement system) 
 ระบบการวัดกําลังที่รวมเปนหนึ่งเดียว หรือ Uni-
fied Power Measurement system (UPM) อันเปนลิขสิทธิ์
เฉพาะของ Fluke ที่ใหภาพรวมของผลการวัดทั้งหมดในทีเดียว 
ประกอบดวย
 • พารามิเตอรพื้นฐานทางไฟฟาตาม Steinmetz 1897 
และ IEEE 1459-2000
 • วิเคราะหการสูญเสียโดยละเอียด
 • วิเคราะห Unbalance
 ระบบ UPM นี้จะแสดงตัวเลขของตนทุนที่สูญเสียอันมี
สาเหตุมาจากปญหาคุณภาพไฟฟาในลักษณะตางๆ 

วัดและคํานวณการสูญเสียพลังงาน

cover_400.indd   3cover_400.indd   3 4/28/2014   12:23:05 PM4/28/2014   12:23:05 PM



4 เซมิฯ 400 พฤษภาคม 2557

เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั

 เทคนิคท่ีใชกันท่ัวไปในการประหยัดพลังน้ัน ทําโดยการ
ตรวจเฝาระวังและหาเปาหมาย พดูอีกอยางก็คอื โดยการคนหา
โหลดหลักๆในโรงงาน แลวทําการ optimizing การทํางานของ
มัน ซึ่งตนทุนของคุณภาพไฟฟามักคํานวณไดเพียงจากผลของ
การหยุดเดนิเคร่ือง คอื ผลผลติทีห่ายไป หรือเคร่ืองจกัรเสียหาย 
 แตในวิธีของ UPM มองการประหยัดพลังท่ีเบ้ืองหลัง
กวาน้ัน โดยการคนหากําลังสูญเสยีท่ีเกิดจากปญหาคุณภาพไฟฟา
ลกัษณะตางๆ รวมทัง้หมด แลวคาํนวณออกมาเปนตวัเลขจาํนวน
เงินทีต่องหมดไปกับพลงังานท่ีสญูเสยีดงักลาว

อันบาลานซ

 ระบบ UPM เจาะลึกในรายละเอยีดของพลงัทีส่ิน้เปลือง
ไปในโรงงาน โดยการวัดเพิม่เตมิคา reactive power (ทีเ่กดิจาก
คาเพาเวอรแฟคเตอรที่แย), นอกจากนั้นยังวัดคาพลังงานสูญ
เสยีทีเ่กดิจากอนับาลานซ อนัเนือ่งมาจากโหลดไมเทากนัในระบบ
ไฟ 3 เฟส ซึง่อนับาลานซสามารถแกไขไดโดยการยายโหลดให
กระจายในแตละเฟสใกลเคยีงกันมากทีส่ดุ หรือใชการเพ่ิมตวัปรับ
อนับาลานซแบบรีแอคทีฟ (หรอืฟลเตอร) 
 การแกปญหาอนับาลานซเปนงานจาํเปนพืน้ฐานของผูดแล
โรงงาน เพราะอนับาลานซสามารถเปนเหตุใหมอเตอรขดัของหรือ
อายุทาํงานสัน้ลง และยงัเปนการสญูเสยีพลงังาน การใช UPM 
ชวยลดหรอืหลีกเลีย่งการสูญเสยีพลงังาน ชวยประหยดัเงนิ

ฮารมอนิก

 นอกจากนี้ ระบบ UPM ยังใหรายละเอียดของการสูญ
เสียพลังงานในโรงงานที่เกิดจากการปรากฏของฮารมอนิก ฮาร
มอนิกอาจเกิดข้ึนไดจากโหลดในโรงงานเอง หรือโหลดของ
โรงงานขางเคียงก็ได เมื่อปรากฏฮารมอนิกข้ึนแลวจะนําไปสู
ปญหาตอเนื่อง คือ
 • หมอแปลงและสายตวันาํรอนจดั
 • เซอรกิตเบรกเกอรตัดวงจรบอย
 • อปุกรณไฟฟาในโรงงานเสียหาย
 การหาตวัเลขของการสูญเสยีพลงังานจากฮารมอนกิ ชวย
ใหการคํานวณผลตอบแทนการลงทุนในการส่ังซือ้ฮารมอนกิฟลเตอร
ทาํไดงายข้ึน ผลของการติดตัง้ฮารมอนกิฟลเตอรจะชวยลดผลกระ
ทบจากฮารมอนกิ และชวยหลีกเลียงการสูญเสียพลังงาน เปนผล
ใหลดคาใชจายดําเนนิงาน และระบบมคีวามเชือ่ถือไดมากขึน้

วัดประสิทธิภาพของเพาเวอรอินเวอรเตอร

 • Fluke 430-II สามารถวัด dc output power จาก
แผงโซลารเซลล พรอมกับวัด ac output power ที่ไดจากอิน
เวอร เพื่อวัดประสิทธิภาพในการแปลงกําลังไฟฟา
 • โดยใชขั้ววัดแรงดันและกระแสของเฟส L1/A, L2/B 
และ L3/C ในการวัด ac output power และใชขั้ววัด neutral 
ทั้งแรงดันและกระแส ในการวัด dc power
 • การวัดกระแส dc จําเปนตองใชโพรบวัดกระแส dc 
ที่เปนอุปกรณเสริม
 • ประสทิธิภาพการแปลงพลังงานของอินเวอรเตอรขึน้อยู
กบั กาํลงังานอินพุต, ภาระโหลด และอณุหภมูทิาํงาน

พรอมเก็บบันทึกรูปคลื่นดวย PowerWave 
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนิกซ จาํกดั

 • PowerLog 3.0 เปนซอฟตแวรรุนปรับปรุง ทีส่นบัสนุน
เครื่องมือวัดของ Fluke หลากหลายรุน
 • สนับสนุนฟงคชั่นการวัดใหมๆ รวมทั้งในรุน Fluke 
430 series II
 • ปรบัปรุงยสูเซอรอนิเตอรเฟสใหใชงานสะดวก มโีหมด
สถิติใหดวย
 • มฟีงคชัน่ควบคุมแบบรีโมต ในการเก็บขอมลู วเิคราะห 
และบันทึกชุดขอมูลและภาพหนาจอ

โพรบยืดหยุนวัดกระแสสูง
 • Fluke-430 series II มีโพรบยืดหยุนรุน i430-Flexi-
TF จาํนวน 4 เสน ใหพรอมเปนอปุกรณมาตรฐาน แตละเสนยาว 
61 เซ็นติเมตร (24 นิ้ว) วัดกระแสไดสูงถึง 6,000A
 • ตวัโพรบยืดหยุนมขีนาดเสนผาศูนยกลางทีเ่ล็ก ใชงาน
ในที่คับแคบไดโดยสะดวก

 • PowerWave เปนระบบเก็บบันทึกขอมูลหลายชอง
สญัญาณความเร็วสงู 
 • ใชเก็บบันทึกขอมูลการเปลี่ยน
แปลงแรงดัน, กระแส และความถ่ี 
 • เก็บบนัทกึรายละเอียดเวฟฟอรมเปนระยะเวลานานๆ ได
 • พรอมคํานวณคา average ทุกครึ่งไซเค้ิล
 • เปนเคร่ืองมือที่สมบูรณแบบในการเก็บบันทึกราย
ละเอียดทางไฟฟาอยางครบถวน เมือ่สตารตเจนเนอเรเตอรหรือ
มอเตอรขนาดใหญ
 • เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแรงดัน, กระแส 
และความถ่ี ทั้ง 3 เฟสไดพรอมกัน

ซอฟตแวร PowerLog 3.0

Fluke 1735 เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา

 • ตัวโพรบใชวัสดุที่มีความยืดหยุน สะดวกในการคลอง
รอบสายตัวนําไดโดยงาย
 • มกีลไกล็อกสายโพรบ ปองกนัสายหลุดขณะตอวัดเพือ่
เก็บบันทึกขอมูล
 • โพรบเดียววัดกระแสไดยานกวาง ตั้งแต 0.5A ถึง 
6,000A
 • ใชขั้วตอมาตรฐาน BNC

 มีความสามารถในการวิเคราะหโหลด, ทดสอบความ
สิ้นเปลืองพลังงาน และบันทึกคุณภาพไฟฟาทั่วไป เปนเครื่อง
มือในอุดมคติสําหรับชางเทคนิค เพื่อการจัดการศึกษาวิเคราะห
พลังงานและการบันทึกคุณภาพไฟฟาพื้นฐาน ปรับตั้งงายใน
เวลาไมกี่วินาที พรอมโพรบวัดกระแสและ “แสดงผลดวยจอสี” 
สามารถบันทึกคาพารามเิตอรกาํลังไฟฟาไดมากทีส่ดุ รวมท้ังฮาร
มอนิกและสถานการณแรงดัน
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั

 คุณสมบัติ
 • บันทึกกําลังไฟฟาและพารามิเตอร
ที่เกี่ยวของ ไดนานถึง 45 วัน
 • มอนิเตอรความตองการพลังงานสูงสุด ที่ผู ใชกําหนด
ชวงเวลาเฉล่ีย
 • ตรวจสอบผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดวยการ
ทดสอบการใชพลังงาน
 • วัดความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นโดยโหลดอิเล็กทรอนิกส
 • ปรับปรุงความนาเช่ือถือ โดยการจับแรงดันตกและ
แรงดันเกินจากโหลดสวิตชิ่ง
 • ยืนยันการปรับตั้งคาไดงาย ดวยการแสดงผลบนจอสี
ของรูปคลื่นและแนวโนม
 • วดัไดทัง้ 3 เฟส และนิวตรอล ดวยโพรบกระแส 4 เสน 
กระแสสูงสุดถึง 3000 A โดยไมตองใชอะแดปเตอรชวย
 • ออกรายงานและสรางกราฟดวยซอฟตแวร
 • ขนาดกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐาน IP65 
และ 600 V CAT III

กําหนดการใชพลังงานไดอยางรวดเร็ว
บนหนาจอ หรือบันทึกลงในหนวยความจํา

สําหรับเวลาท่ีเพิ่มขึ้น

ประเมินแรงดันและกระแสฮารมอนกิไดถงึลาํดบัที ่50

สรางกราฟและออกรายงานดวยซอฟตแวร
วิเคราะห

ศึกษาโหลดไดนานถึง 45 วัน และเรียกดูขอมูลท่ี
บันทึกไวบนหนาจอหรือบนคอมพิวเตอร

จับสถานการณแรงดัน โดยการใชขีดจํากัดท่ีผูใช
เปนผูกําหนด
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เครื่ องบันทึกและวิเคราะหการใช ไฟฟา
สําหรับงานประหยัดพลังงาน

บรษิทั เมเชอรโทรนิกซ จาํกดั

 จบัสถานการณแรงดนั : มอนเิตอร
แรงดันตกและเกิน ที่เปนเหตุใหเกิดการ
รีเซ็ต หรือรบกวนเซอรกิตเบรกเกอร

บันทึกพารามิเตอรทั่วไปได
มากที่สุด
 ถูกออกแบบมาเพื่อการวัดพารา-
มิเตอร 3 เฟส ที่ยุงยากมากที่สุด Fluke 
1735 สามารถบนัทึกแรงดัน RMS, กระแส 
RMS, มมุเฟส, สถานการณแรงดนั, คา 
THD แรงดนัและกระแส, คาฮารมอนกิก
ระแสและแรงดันถึงลาํดบัที ่ 50, แอกตฟี
และรีแอกตฟีเพาเวอร, เพาเวอรแฟกเตอร 
และอื่นๆ ดวยหนวยความจําท่ีสามารถ
บันทึกไดนานถึง 45 วัน Fluke 1735 
สามารถเผยใหเห็นปญหาที่ไมตอเนือ่งหรอื
ยากตอการคนพบ

ใชงานงาย
 ดวยโพรบกระแส 4 เสน ตอกับ
ปล๊ักชองเดียว เคร่ืองมือจะสามารถตรวจ

จับโดยอัตโนมัติ สําหรับยานการวัดและ
กําลังงานของโพรบ มียานการวัดกระแส
ที่ปรับได 15 A, 150 A หรือ 3000 A มี
ความแมนยําสูงไมวาจะนําไปประยุกตใช
ในงานใดๆ ก็ตาม
 การเช่ือมตอแรงดันใชสายเพียง
เสนเดียว สามารถปรับตัง้ไดงายและรวดเร็ว 
แสดงผลดวยจอส ีเพ่ือการยนืยันขอมลูใน
ทนัที ทีก่ารเช่ือมตอนัน้ถูกตอง และทําการ
บันทึกเมื่อกดปุม RECORD

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 
2425/2 ถนนลาดพราว ระหวางซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ  10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com

 สนใจติดตอ : คุณธีระวัฒน 08-1555-3877, คุณจิรายุ 08-3823-7933, คุณสิทธิโชค 08-4710-7667

ลดราคาพิเศษ 
 ใหคุณเปนเจาของเคร่ืองมือชวยประหยัดพลังงานไฟฟาจาก Fluke ไดงายขึ้น 
Fluke 435-II จากราคาปกติ 494,000 บาท เหลือเพียง 3xx,000 บาท*

Fluke 434-II จากราคาปกติ 353,000 บาท เหลือเพียง 2xx,000 บาท*

Fluke 1735 จากราคาปกติ 198,000 บาท เหลือเพียง 1xx,000 บาท*

หมายเหตุ ราคายังไมรวม Vat 7% หมดเขต 31 กรกฎาคม 2557

การประยุกตใชงาน
 ศึกษาโหลด : ตรวจสอบความ
สามารถในการรับโหลดในระบบไฟฟา 
กอนการเพิ่มโหลด
 ประเมินพลังงาน : บอกปริมาณการ
ใชพลังงานกอนและหลังการปรับปรุง เพ่ือ
พสิจูนใหเหน็ถงึอปุกรณประหยดัพลงังาน
 วดัคาฮารมอนกิ : เผยใหเห็นฮาร
มอนิกที่สามารถสรางความเสียได หรือ
ทําใหอุปกรณถึงขั้นวิกฤต
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