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Fluke 62 MAX+
Handheld Infrared Laser Thermometer
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เครื ่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดแบบมือถือ สามารถ

วัดอุณหภูมิในช่วงเวลาสั้นๆ ได้เปลี่ยนจากการวัดที่ยุ่งยาก

ไปสู่การวัดธรรมดาทั่วไปพกพาได้สะดวก มีประสิทธิภาพใน

การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบท้ังคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และคุณภาพของกระบวนการ

นอกจากนี้ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดรุ่นใหม่ล่าสุด
ของ Fluke ยังเพิ่มการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุง
เพื่อความแม่นยำมากขึ้น Fluke 62 MAX+ มีเลเซอร์กำหนด
เป้าหมายสองตัว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มองเห็น “จุดที่ต้องการ” ได้ดี
ยิ่งขึ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้
เลเซอร์ตัวเดียววัดที่กึ่งกลางของจุด แต่ Fluke 62 MAX+
ใช้เลเซอร์คู่ที ่หมุนได้เพื่อแสดงด้านนอกของวงกลมในการ
กำหนดจุดการวัด



ในการใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จะมี 3 ประเภท หลักๆ คือ
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1. วัดอุณหภูมิ ที่จุดใดจุดหนึ่ง
 การวัดประเภทนี้ ใช้เพื่อวัดและติดตาม
อุณหภูมิที่จุดเดียว มีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์
แนวโน้มอุณหภูมิของวัตถุหรือเปรียบเทียบค่า
การวัดกับข้อมูลจำเพาะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรดที่มีความสามารถในการทำซ้ำได้สูง
จะช่วยให้การวัดลักษณะนี้มีความสม่ำเสมอ

2. เปรียบเทียบอุณหภูมิของจุดสองจุด
 การวัดประเภทนี้ จะใช้เพื ่อตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงการทำงานของอุณหภูมิ เช่น
อุณหภูมิของทางเข้าและทางออก

3. การสแกนวัตถุและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ตอเนื่องบนวัตถุนั้น
 ความสามารถนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถระบุจุดร้อนหรือเย็นบนตัวเรือน แผงและโครงสร้างได้
ตัวอย่างเช่น เราสามารถตรวจสอบฮีตซิงก์ของหม้อแปลงระบายความร้อนด้วยการกดปุ่มค้าง
และสแกนดูความร้อนทั่วตัวหม้อแปลง


